
1
Techniques de liaisons électriques ► Connecteur multipôle

Connecteur multipôles D-Sub (à 37 pôles)
► Câble de connexion avec prise femelle ►  Prise femelle, D-Sub, 37 pôles, Droit ►  Extrémités de câble ouvertes, 
37 pôles

Les références signalisées en gras sont disponibles départ entrepôt central en Allemagne. Pour des informations détaillées, voir Panier 
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Indice de protection IP65

Remarques techniques
■ L’indice de protection indiqué s’applique uniquement à un état monté et vérifié.

Longueur câble L Poids Référence
[m] [kg]

3 0,73 R422101476
10 2,28 R422101478

Dimensions
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,8
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Affectation des broches et couleurs de câble
1

20

19

37
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Broche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cou-
leur

blanc marron vert jaune gris rose bleu rouge noir violet gris/rose rouge/
bleu

blanc/
vert

Broche 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Couleur marron/

vert
blanc/
jaune

jaune/
marron

blanc/gris gris/mar-
ron

blanc/rose rose/mar-
ron

blanc/bleu marron/
bleu

blanc/
rouge

marron/
rouge

blanc/noir
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Broche 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Couleur marron/

noir
gris/vert jaune/gris rose/vert jaune/

rose
vert/bleu jaune/bleu vert/rouge jaune/

rouge
vert/noir jaune/noir gris/bleu


	Connecteur multipôles D-Sub (à 37 pôles)

